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Transparenter UV-Schutz fir alle Holzer

UV-Schutz fir alle Ha
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Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton
Glanzgrad
GebindegrolRe
Verbrauch

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitung

Untergrund

Dekorative Universallasur fir schiitzende Lasuranstriche auf allen mali3-
haltigen und nicht mafR3haltigen Holzbauteilen im Innen- und AufR3enbe-
reich. Ideal fur dauerhafte, dekorative Anstriche auf Mdbeln, Vertafelun-
gen, Paneelen, Holzverkleidungen, Holzfenstern und -tiiren, Holztoren,
Fensterladen. Nach DIN EN 71.3 fur Kinderspielzeug geeignet.

Nicht als Parkett- oder Dielenbeschichtung geeignet.

Wasserbasierend

Fur innen und aul3en

Transparenter UV-Schutz
Tropfgehemmt

Blockfest

Hoch wetterbestandig

Ideal fur sensible Bereiche

Spritzbar mit geeigneten Spritzgeréaten

Natur
Je nach Schichtstéarke und Untergrund seidenmatt bis seidenglanzend
750ml, 2,51

Ca. 80 - 120 ml/mz2 pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte
durch Probebeschichtung ermitteln

Mind. +8°C fir Objekt und Umgebung, wahrend der Verarbeitung und
Trocknung.

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen,
sauber, trocken, tragfahig sein und dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechen. Die aktuellen BFS Merkblatter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363
Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Der konstruktive Holzschutz im AufRenbereich ist zu bericksichtigen.
Scharfe Holzkantenmissen abgerundet werden. Niederschlagswasser
muss schnell ablaufen kénnen, stehende Nasse unbedingt vermeiden. Die
Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei mafR3haltigen Bauteilen 15%, bei be-
grenzt und nicht maf3haltigen Bauteilen 18% nicht tiberschreiten.
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Harz-/ Olreiche Holzer

Vergrautes Holz

Kesseldruckimprégn. Holz

Altanstriche

Grundierung

Verdinnung

Auftragsverfahren

Trockenzeit

Verarbeitungshinweise

Allgemeine Hinweise

Harz-/ dlreiche Hoélzer mit Nitro-Universalverdiinner griindlich auswaschen,
die Flachen gut abliften lassen, Harzgallen sind zu entfernen.

Loses Holz restlos entfernen. Vergrautes Holz bis zum gesunden, tragféhi-
gen Holzuntergrund entfernen. Empfohlene Vorbehandlung mit

difa Premium Holzentgrauer.

Kesseldruckimprégnierte Hoélzer erst nach ca. 6 Monaten Bewitterung be-
schichten.

Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben sowie lose, blatternde
und gerissene Altanstriche bis zum tragfahigen Holzuntergrund restlos
entfernen. Gut haftende Altanstriche von Staub, Schmutz und Fett befreien
und anschleifen.

Blaue gefadhrdete Laub- und Nadelhdlzer im AuRenbereich vor der Be-
schichtung impragnieren mit difa Premium Holzschutzgrund.

Das Produkt ist streichfertig eingestellt. Fir die Spritzverarbeitung mit sau-
berem Leitungswasser auf Spritzviskositat einstellen, maximal 10% ver-
dunnen.

Vor Gebrauch gut aufrihren.

Fur die Pinselverarbeitung spezielle Lasuren Pinsel mit Kunststoffborsten
oder Mixborsten einsetzen. In Maserrichtung auftragen. Je nach Erforder-
nis insgesamt 2-3 Anstriche durchfiihren. Trocknungszeit zwischen den
Anstrichen beachten.

Die Spritzverarbeitung mit geeigneten Sprihgeraten durchfuhren. Die Ge-
brauchshinweise der Geréatehersteller sind zu beachten. Insgesamt 2-3
Schichten auftragen. Trocknungszeit zwischen den Auftréagen beachten.

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflachentrocken nach ca. 1 Stunde

Uberstreichbar nach ca. 6 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder héherer Luftfeuchte verlangern sich
diese Zeiten.

= Aufgrund der Vielzahl an mdglichen Untergrinden und anderen
Einflussfaktoren empfiehlt sich vor Beginn eine Probeflache anzu-
legen.

= Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton. Der end-
glltige Farbton ist u. a. abhéngig von der Schichtstarke und wird
erst im Trockenzustand erreicht.

= Auf einen geschlossenen Anstrichfilm achten. Mechanische Ver-
letzungen des Anstrichs umgehend ausbessern! Schadhafte Stel-
len bieten keinen UV-Schutz.

= Bei optisch zusammenhdngenden Holzbauteilen auf Chargen-
gleichheit der Gebinde achten.

Holz ist ein naturlich gewachsener Rohstoff. Auch gleiche Holzarten kon-
nen z.B. aufgrund der Herkunft, der Saugfahigkeit, des Grundfarbtons stark
variieren so dass transparente oder lasierende Anstrichsysteme farblich
unterschiedlich wirken kénnen.

Auf grobporigen Laubhdlzern, z.B. Eiche, muss mit verkirzten Renovie-
rungsintervallen gerechnet werden. Inhaltsstoffreiche Holzer kénnen die
Trocknung deutlich verzdgern.

Holzflachen sind Wartungsflaichen: Um eine lange Haltbarkeit des An-
strichs zu erzielen, sollte mind. 1x jahrlich der Anstrich auf eventuelle
Schaden (z.B. Risse im Holz) Uberprift werden. Schaden sind fachgerecht
auszubessern.
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Reinigung der Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zusatz von
Werkzeuge Spulmittel reinigen.
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Produkthinweise
Bindemittelart Acrylatdispersion

Inhaltsstoffe Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:

Acrylat-Dispersion, UV-Absorber, Pigmente, Wasser, Additive, Methyl-
und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Informationen fur Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.

Dichte Ca. 1,0 g/lcm3

VOC-Sicherheitshinweis | EU-Grenzwert fiir das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthalt < 1 g/l VOC.

Sicherheitsratschlage Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter
A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen,
Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermei-
den. Wéhrend und nach der Bearbeitung fur grindliche Bellftung sorgen.
Bei Beruhrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser
abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewéasser oder Erdreich gelangen
lassen. Eventuelle. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt er-
sichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Lagerung Stets verschlossen, kihl, trocken und frostfrei lagern.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materi-
alreste konnen als Hausmill entsorgt werden. Gebinde mit flissigen
Farbresten bei der Sammelstelle fur Altfarben abgeben. AVV- Abfall-
schlissel Nr. 080112.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt moglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu prifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwéhnt werden, durfen erst
nach Ricksprache ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkblatter ihre Gultigkeit. Weitere Auskiunfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebuhrenfrei fur Festnetz Deutschland,

Osterreich, Schweiz, Niederlande).
Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71/ 8 70-0 « Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
Technische Information Stand 06/2016 www.duefa.de

Holzveredlung +PLUS Seite 3von 3


mailto:anwendungstechnik@meffert.com

